Untersuchungsbericht vom 15.11.2023

Kontrolle Q1497, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer 169037
Erhoben am 07.11.2023
Erhebungszeit 07.30 Uhr
Eingangsdatum 07.11.2023
Untersucht am 07.11.2023 - 13.11.2023
Gemeinde Sumiswald
Netzname Quellen Schwandbach, Wasen
Nr. Erhebungsstelle 15001
Bezeichnung Messstation Schwandbach, Durchlauf Quelle Schwandbach
Wasserbehandlung unbehandelt
Verwendung zur Aufbereitung als Trinkwasser
Wassertemperatur 7.6°C
Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) geméss TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht nachweisbar | pro 100 ml
Aerobe, mesophile Keime (SN EN ISO 6222 mod.) | 1 pro m
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemdss TBDV
Aussehen (Sensorische Qualitatsbeurteilung) unauffalig ‘
Triibung (90 Grad) (Photometrie) 0.3+/-0.1 NTU
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.2 +-01 mgll
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als0.08 mgl/! Hochstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitféhigkeitsdetektor) 31+-03 mg/| Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.4 +- 0.1 mg/l
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hdchstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 80.0 +/- 8.0 mg/l
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.0 +- 0.1 mg/l
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.9+/-0.2 mg/!
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 2.0+/-0.2 mg/l Héchstwert: 200.0
Gesamthérte 2.08 mmol/l
Hartegrad (franzdsische) 20.8 °f

Legende: TBDV = Verordnung iber Trinkwasser sowie Wasser in &ffentlich zuganglichen Bédern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlcksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert iiberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Prifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
Kriterien inbegriffen.
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Untersuchungsbericht vom 15.11.2023

Kontrolle Q1497, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer 169038

Erhoben am 07.11.2023

Erhebungszeit 08.00 Uhr

Eingangsdatum 07.11.2023

Untersucht am 07.11.2023 - 13.11.2023
Gemeinde Sumiswald

Netzname Verteilnetz Wasen, Hochzone
Nr. Erhebungsstelle 12001

Reservoir Hambuhi
als Trinkwasser
9.8°C

Bezeichnung
Verwendung

Wassertemperatur

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemass TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN I1SO 7899-2) nicht nachweisbar | pro 100 m!} nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN 1SO 6222 mod.) | 2 pro ml 300 (Netz), 100 (an der Fassung)
20 {nach der Behandlung)
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemdss TBDV
Aussehen (Sensorische Qualitatsbeurteilung) unauffallig unauffallig
Trlibung (90 Grad) (Photometrie) 0.1+-0.0 NTU Richtwert: 1.0
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.5 +/- 0.1 mg/l
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger ais0.08 mgll Hochstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 3.8+/-04 mg/l Hdchstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.7+/-0.2 mgl
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hdchstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 81.3 +/- 8.1 mg/l
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.1 4/-0.1 mg/l
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 24 +-0.2 mg/!
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 23402 mg/l Hochstwert: 200.0
Gesamthérte 213 mmol/l
Hartegrad (franzdsische) 21.3 f

Legende: TBDV = Verordnung Uber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zugénglichen Bédern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlicksichtigung der
Messunsicherheit einen Héchstwert (iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Prifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.
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Untersuchungsbericht vom 15.11.2023
Kontrolle Q1497, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald

STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle

Bezeichnung
Verwendung

169039

07.11.2023

08.16 Uhr

07.11.2023

07.11.2023 - 13.11.2023

Sumiswald

Verteilnetz Sumiswald, Untere Zone
12101

Reservoir Kneubuhl, Abgangsleitung
als Trinkwasser

Wassertemperatur

11.1°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemdss TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 m!| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht nachweisbar | pro 100 m!] nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN SO 6222 mod.) | nicht nachweisbar | pro ml 300 (Netz), 100 (an der Fassung)
20 {nach der Behandlung)
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung flir Trinkwasser
gemass TBDV
Aussehen (Sensorische Qualitatsbeurteilung) unauffallig unauffallig
Triibung (90 Grad) (Photometrie) 0.14/-0.0 NTU Richtwert: 1.0
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 22+-0.2 mgfl
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als0.08 mg/l Hochstwert: 1.50
Nitrat (/C mit Leitféhigkeitsdetektor) 6.3+4/-0.6 mg/l Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hachstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 2.3+/-0.2 mg/l
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Héchstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetekior) 84.0 +/- 8.4 mg/l
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.3 +/-0.1 mg/l
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 3.7+4-04 mg/l
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 28+/-0.3 mg/! Hochstwert: 200.0
Gesamtharte 2.25 mmol/l
Hartegrad (franzdsische) 22.5 °f

Legende: TBDV = Verordnung iiber Trinkwasser sowie Wasser in éffentlich zugénglichen Badern und

DuschanlagenKBE = kolonienbildende

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Einheiten

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlcksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert (iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Prufverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.

Kantonales Laboratorium Bern
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Untersuchungsbericht vom 15.11.2023

Kontrolle Q1497, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer 169040

Erhoben am 07.11.2023

Erhebungszeit 08.40 Uhr

Eingangsdatum 07.11.2023

Untersucht am 07.11.2023 - 13.11.2023

Gemeinde Sumiswald

Netzname Grundwasser Weiersmatt/Ey, Sumiswald
Nr. Erhebungsstelle 13101

Bezeichnung Pumpwerk/Kleinkraftwerk, Druckleitung
Wasserbehandlung unbehandelt

Verwendung als Trinkwasser

Wassertemperatur 12.9°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Héchstwert fiir Trinkwasser
{KBE) gemass TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN I1SO 6222 mod.) | 2 pro mi 300 (Netz), 100 (an der Fassung)
20 {nach der Behandiung)

Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemass TBDV
Aussehen (Sensorische Qualitatsbeurteilung) unauffallig unauffatiig
Triibung (90 Grad) (Photometrie) 0.2+/-01 NTU
Chlorid {IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 4.2+-0.4 mg/l
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als0.08 mg/l Hdchstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 151415 mgll Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 45+/-0.4 mg/l
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 94.4 +/-9.4 mg/l
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 2.0+-0.2 mg/l
Magnesium {IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 7.04-0.7 mg/l
Natrium {IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 43404 mg/l Hochstwert: 200.0
Gesamthérte 2.64 mmol/l
Hartegrad (franzdsische) 26.4 °f

Legende: TBDV = Verordnung tber Trinkwasser sowie Wasser in &ffentlich zugénglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den geseizlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Beriuicksichtigung der
Messunsicherheit einen Héchstwert Uiberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Prifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
Kriterien inbegriffen.
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Untersuchungsbericht vom 15.11.2023

Kontrolle Q1497, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer 169041

Erhoben am 07.11.2023

Erhebungszeit 08.50 Uhr

Eingangsdatum 07.11.2023

Untersucht am 07.11.2023 - 13.11.2023

Gemeinde Sumiswald

Netzname Verteilnetz Sumiswald, Untere Zone
Nr. Erhebungsstelle 12109

Bezeichnung Energie AG, Eystrasse 10, Sumiswald/Grunen, Kuche, Lavabo
Verwendung als Trinkwasser

Wassertemperatur 12.2 °C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemiss TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 mi| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7889-2) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN 1SO 6222 mod.) | 2 pro mi 300 (Netz), 100 (an der Fassung)
20 (nach der Behandlung)
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemdss TBDV
Aussehen (Sensorische Qualitatsbeurteilung) unauffallig unauffallig
Trlibung (90 Grad) (Photometrie) 0.3 +/-0.1 NTU
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.3 4/- 0.1 mgf!
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als0.08 mg/l Hochstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 3.1+-03 mg/l Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.4 +/- 01 mg/l
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 81.5+/-8.2 mg/l
Kalium (IC mit Leitf&higkeitsdetektor) 1.0 +/- 0.1 mg/l
Magnesium {IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 20+-02 mg/!
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 2.1 +-0.2 mgll Hochstwert: 200.0
Gesamthérte 2.12 mmol/l
Hartegrad (franzdsische) 21.2 °f

Legende: TBDV = Verordnung (iber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zuganglichen Bédern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Bericksichtigung der
Messunsicherheit einen Hoéchstwert iiberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Prufverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
Kriterien inbegriffen.

Kantonales Laboratorium Bern Seite 1 von 2



Untersuchungsbericht vom 15.11.2023
Kontrolle Q1497, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald

STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle

Bezeichnung
Verwendung

169042

07.11.2023

09.15 Uhr

07.11.2023

07.11.2023 - 13.11.2023
Trachselwald
Verteilnetz Trachseiwald
20005

Reservoir Schloss, Eingang
als Trinkwasser

13.6 °C

Wassertemperatur

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
{(KBE) gemass TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 mi| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN 1SO 6222 mod.) | 1 pro m 300 (Netz), 100 (an der Fassung)
20 (nach der Behandlung)
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemdss TBDV
Aussehen (Sensorische Qualitatsbeurteilung) unauffallig unauffallig
Trilbung (90 Grad) (Photometrie) 0.2+/-0.0 NTU Richtwert: 1.0
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 29+-03 mg/l
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als0.08 mg/l Hochstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 8.5+-0.9 mg/l Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 3.14-03 mg/l
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mgl/l Hochstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 86.7 +/-8.7 mg/l
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.6+/-0.2 mg/l
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 4.8+/-0.5 mg/!
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 34+/-03 mg/l Hochstwert: 200.0
Gesamthérte 2.36 mmolfl
Hértegrad (franzdsische) 23.6 °f

Legende: TBDV = Verordnung {iber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zuganglichen Bédern und
DuschantagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berticksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Prifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.

Kantonales Laboratorium Bern
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Untersuchungsbericht vom 15.11.2023
Kontrolle Q1497, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald

STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am

169043

07.11.2023

09.30 Uhr

07.11.2023

07.11.2023 - 13.11.2023

Gemeinde Trachselwald

Netzname Verteilnetz Trachselwald

Nr. Erhebungsstelle 20011

Bezeichnung Tiefbauamt Kt. BE, Pfaffenboden, Griunenmatt, Werkstatt EG,
Hahn Waschbecken

Verwendung als Trinkwasser

Wassertemperatur 124 °C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemass TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 mi| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN ISO 7899-2) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN ISO 6222 mod.) | nicht nachweisbar | pro m 300 (Netz), 100 (an der Fassung)
20 (nach der Behandlung)
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemdss TBDV
Aussehen (Sensorische Qualititsbeurteilung) unauffallig unauffallig
Trlibung (90 Grad) (Photometrie) 03+-01 - NTU
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 3.0+-03 mgll
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als0.08 mg/l Hochstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 88409 mg/l Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Héchstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 3.2+-03 mg/l
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 88.0+/-8.8 mg/l
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.6+/-0.2 mgfl
Magnesium (1C mit Leitf&higkeitsdetektor) 5.0+/-0.5 mg/l
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 35+4-03 mg/l Héchstwert: 200.0
Gesamtharte 240 mmol/l
Hartegrad (franzosische) 24.0 °f

Legende: TBDV = Verordnung Gber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zugénglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Die Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berucksichtigung der
Messunsicherheit einen Héchstwert tberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Prifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
Kriterien inbegriffen.
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